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Stellwand MIAMI PLUS - Stoffbespannt 
schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354, inkl. Stellfüße mit Boden- 
ausgleichsschrauben (bei linearem Aufbau der Stellwände bzw. einzelner  
Stellwände bitte Tellerfüße mitbestellen), inkl. Verkettungsmaterial, H 1600 x T 40 mm 
Breite mm Gewicht kg Farbe blau grau schwarz weiß CHF/St. ab 4 St. CHF/St.

810 14,5 Best.-Nr. 280 018 280 019 a 293 951* c 293 952* e 629,– 599,–

1210 21,0 Best.-Nr. 280 022 280 023 b 293 953* d 293 954* f 759,– 729,–

Stellwand MIAMI PLUS - Stoffbespannt / Klaracrylglas 
schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354, inkl. Stellfüße mit Bodenausgleichsschrauben (bei linearem Aufbau der Stell-
wände bzw. einzelner Stellwände bitte Tellerfüße mitbestellen), inkl. Verkettungsmaterial, Klaracrylglas H 585 mm, 
Stoffbespanntes Element H 1015 mm, Gesamtmaße H 1600 x T 40 mm 
Breite mm Gewicht kg Farbe blau grau schwarz weiß CHF/St. ab 4 St. CHF/St.

810 12,0 Best.-Nr. 280 026 280 027 g 293 955* 293 956* 649,– 619,–

1210 17,0 Best.-Nr. 280 030 280 031 293 957* 293 958* 849,– 819,–

Tischtrennwand MIAMI PLUS - Stoffbespannt 
schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354, inkl. Verkettungsmaterial, H 350 x T 40 mm.  
(Metallklemmen zur Befestigung der Wände an der Tischplatte bitte separat bestellen.)

Breite mm Gewicht kg Farbe blau grau schwarz weiß CHF/St. ab 4 St. CHF/St.

800 4,0 Best.-Nr. 280 034 280 035 h 293 959* 293 960* 249,– 229,–

1200 5,5 Best.-Nr. 280 038 280 039 i 293 961* 293 962* 349,– 329,–

1600 7,2 Best.-Nr. 280 042 280 043 293 963* 293 964* 379,– 349,–

Best.-Nr. 272 427
CHF/St. 14,90

Kleiderhaken 

• �optimal für die platzsparende  
Aufhängung Ihrer Jacken

• �Metall, schwarz zum Ein- 
hängen in die Stellwände

Best.-Nr. 272 426 m
CHF/St. 44,90

Zubehör für Stellwände  
MIAMI UND MIAMI PLUS

Tellerfuß 
• �benötigt bei linearem Auf-

bau der Stellwände
• Metall, alusilber  
• inkl. Montagematerial

Stellwand MIAMI PLUS
Funktionelle Stellwand mit sehr hohem Schallschutz, 
geprüft nach DIN EN ISO 354. Die extra dick gepolsterte 
Stellwand bietet sehr hohen akustischen Schutz und vielfäl-
tige Einsatzmöglichkeiten.  
Z.B. zum Abschirmen von Arbeitsplätzen, damit die  
Mitarbeiter ruhig und konzentriert arbeiten können  
oder als Raumteiler für erhöhte Diskretion.  
Dank der vielen verschiedenen  
Winkelstellungen passt sich  
die Stellwand ganz an Ihre  
Bedürfnisse an. 

Technische Daten: 
• �umlaufender Aluminiumrahmen, silber eloxiert

• �40 mm starke Wand, bestehend aus 10 mm starken 
3-Schicht-Qualitätsspanplatten und beidseitig 15 mm 
starken akustischen Fasern, mit Stoff bespannt

• �inkl. Stellfuß mit Bodenausgleichsschrauben zum  
Ausgleich von Bodenunebenheiten

• �inkl. Verkettungsmaterial für viele verschiedene  
Winkelstellungen

Diese WÄNDE    
setzen dem Lärm ein ENDE!
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Zubehör für Tischtrennwand  
MIAMI UND MIAMI PLUS

für Tischplattenstärke Best.-Nr. CHF/St.
10-28 mm 272 424 29,90  
20-38 mm 272 425 n 29,90

Tischklemmen

• �Metall, zur Befestigung am  
Ende der Tischtrennwände
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98 Preise exkl. MWST Lieferfrist nach Lagerverfügbarkeit: 3-5 Wochen 
* Auftragsbezogen ca. 8 Wochen

www.office-trade.delta-v.ch

Stoff

blau grau schwarz weiß


